
Luftdichte Verbindung der Holzwerkstoffplatten durch pro clima TESCON VANA. pro clima ... und die Dämmung ist perfekt
Holzrahmenbau Außenwand

Holzwerkstoffplatte
als luftdichte Ebene

Luftdichte Verklebung der Holz-
werkstoffplattenmit Allround
Klebeband pro clima TESCON VANA

Installationsebene,
optional auch gedämmt

Wärmedämmverbundsystem mit
bauaufsichtlicher Zulassung oder
vorgehängtes Fassadensystem

Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA

pro clima®

M 1:10

Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen. (Stand: 06.2021)



Luftdichtung mit Dampfbremsbahn pro clima INTELLO / PLUS. Verklebung der Bahn untereinander mit TESCON VANA. pro clima ... und die Dämmung ist perfekt
Holzrahmenbau Trennwand

Gipsfaserplatte, ggf.
doppelt beplankt

Hochleistungs-Dampf-
bremsbahn pro clima
INTELLO / INTELLO PLUS

pro clima®

M 1:10

Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen. (Stand: 06.2021)



Luftdichte Verbindung der Holzwerkstoffplatten mittels pro clima TESCON VANA.
.

pro clima ... und die Dämmung ist perfekt
Holzrahmenbau Geschossstoß Var. 1

Luftdichte Verklebung der Holz-
werkstoffplatten mit Allround
Klebeband pro clima TESCON VANA

Anschluss mit Schwal-
benschwanz n. Zulassung
am Randholz

Installationsebene,
optional auch gedämmt

Holzwerkstoffplatte
als luftdichte Ebene

Wärmedämmverbundsystem mit
bauaufsichtlicher Zulassung oder
vorgehängtes Fassadensystem

Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA

pro clima®

M 1:10

Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen. (Stand: 06.2021)



Luftdichte Verbindung der Holzwerkstoffplatten mittels pro clima TESCON VANA.
.

pro clima ... und die Dämmung ist perfekt
Holzrahmenbau Geschossstoß Var. 2

Installationsebene,
optional auch gedämmt

Holzwerkstoffplatte
als luftdichte Ebene

Luftdichte Verklebung der Holz-
werkstoffplatten mit Allround
Klebeband pro clima TESCON VANA

Konsole und Balken-
schuh nach Statik

Wärmedämmverbundsystem mit
bauaufsichtlicher Zulassung oder
vorgehängtes Fassadensystem

Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA

pro clima®

M 1:10

Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen. (Stand: 06.2021)



Luftdichte Verbindung der Holzwerkstoffplatten mittels pro clima TESCON VANA.
.

pro clima ... und die Dämmung ist perfekt
Holzrahmenbau Geschossstoß

Luftdichte Verklebung der Holz-
werkstoffplattenmit Allround
Klebeband pro clima TESCON VANA

Installationsebene,
optional auch gedämmt

Holzwerkstoffplatte
als luftdichte Ebene

Konsole und Befestigung nach Statik

Wärmedämmverbundsystem mit
bauaufsichtlicher Zulassung oder
vorgehängtes Fassadensystem

Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA

Brettsperrholzdecke
pro clima®

M 1:10

Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen. (Stand: 06.2021)



pro clima DASAPLANO 0,01 um die Geschossdecke geschlauft. Verbindung zur luftdichten Ebene mit pro clima TESCON VANA. pro clima ... und die Dämmung ist perfekt
Holzrahmenbau Geschossstoß umgeschlaufte Bahn DASAPLANO 0.01

Installationsebene,
optional auch gedämmt

Holzwerkstoffplatte
als luftdichte Ebene

Diffusionsoffene Luftdichtungsbahn
pro clima DASAPLANO 0,01

Luftdichte Verklebung mit Allround
Klebeband pro clima TESCON VANA

Wärmedämmverbundsystem mit
bauaufsichtlicher Zulassung oder
vorgehängtes Fassadensystem

Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA

Luftdichte Verklebung mit Allround
Klebeband pro clima TESCON VANA

pro clima®

M 1:10

Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen. (Stand: 06.2021)



Luftdichte Verbindung der Holzwerkstoffplatten durch pro clima DA-S (werkseitig vormontiert) und TESCON VANA. pro clima ... und die Dämmung ist perfekt
Holzrahmenbau Elementstoß Außenecke Var.1

Installationsebene, optional auch gedämmt

Holzwerkstoffplatte als luftdichte Ebene

Luftdichte Verklebung mit
Allround-Klebeband
pro clima TESCON VANA

Dampfbremsstreifen pro clima DA-S
(DA-S und TESCON VANA einseitig werkseitig vormontiert)

Wärmedämmverbundsystem mit
bauaufsichtlicher Zulassung oder
vorgehängtes Fassadensystem

Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA

pro clima®

M 1:10

Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen. (Stand: 06.2021)



Luftdichte Verklebung der Holzwerkstoffplatten durch pro clima TESCON PROFECT o. TESCON VANA (Verklebung bauseits). pro clima ... und die Dämmung ist perfekt
Holzrahmenbau Elementstoß Außenecke Var.2

Installationsebene, optional auch gedämmt

Holzwerkstoffplatte als luftdichte Ebene

Luftdichte Verklebung mit vorgefaltetem
Klebeband pro clima TESCON PROFECT
alt. auch TESCON VANA (Verklebung bauseits)

Wärmedämmverbundsystem mit
bauaufsichtlicher Zulassung oder
vorgehängtes Fassadensystem

Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA

pro clima®

M 1:10

Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen. (Stand: 06.2021)



Luftdichte Verklebung der Holzwerkstoffplatten durch pro clima TESCON VANA (Verklebung bauseits). pro clima ... und die Dämmung ist perfekt
Holzrahmenbau Elementstoß Innenecke Var.1

Luftdichte Verklebung mit Allround
Klebeband pro clima TESCON VANA

Wärmedämmverbundsystem mit
bauaufsichtlicher Zulassung oder
vorgehängtes Fassadensystem

Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA

Installationsebene,
optional auch gedämmt

Holzwerkstoffplatte
als luftdichte Ebene

pro clima®

M 1:10

Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen. (Stand: 06.2021)



Luftdichte Verklebung der Holzwerkstoffplatten durch pro clima TESCON VANA (Verklebung bauseits). pro clima ... und die Dämmung ist perfekt
Holzrahmenbau Elementstoß Innenecke Var.2

Luftdichte Verklebung mit Allround
Klebeband pro clima TESCON VANA

Wärmedämmverbundsystem mit
bauaufsichtlicher Zulassung oder
vorgehängtes Fassadensystem

Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA

Installationsebene,
optional auch gedämmt

Holzwerkstoffplatte
als luftdichte Ebene

pro clima®

M 1:10

Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen. (Stand: 06.2021)



Luftdichte Verklebung der Holzwerkstoffplatten durch pro clima TESCON VANA (Verklebung bauseits). pro clima ... und die Dämmung ist perfekt
Holzrahmenbau Elementstoß Innenecke Var.2 mit einbindender Innenwand

Luftdichte Verklebung mit Allround
Klebeband pro clima TESCON VANA

Wärmedämmverbundsystem mit
bauaufsichtlicher Zulassung oder
vorgehängtes Fassadensystem

Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA

Installationsebene,
optional auch gedämmt

Holzwerkstoffplatte
als luftdichte Ebene

Innewand

pro clima®

M 1:10

Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen. (Stand: 06.2021)




