
Luftdichteheit mit Dampfbremsbahn pro clima INTELLO / PLUS. Verklebung der Bahn untereinander mit TESCON VANA. pro clima ... und die Dämmung ist perfekt
Holzrahmenbau Flachdach mit Aufdachdämmung

Hochleistungs-Dampfbremsbahn
pro clima INTELLO / INTELLO PLUS

Diffusionsoffene Innenbekleidung,
auch mit gedämmter Installationseben

Dachabdichtung nach DIN 18531

Zwischensparren-
dämmung,faserförmig

Schalung aus OSB-
Platten oder Vollholz

Dachabdichtung mit sd-Wert ≥ 100 m,
luftdicht und wasserführend verlegt,
entsprechend den Anforderungen des ZVDH

Aufdachdämmung (DAA), Dicke nach Bemessung

Belag aus z. B. Kies, Terrassendielen
oder extensiver Dachbegrünung

pro clima®

M 1:10

Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen. (Stand: 06.2021)




