
Luftdichte Kabel - und Rohrdurchführungen mit den pro clima KAFLEX und ROFLEX Manschetten. pro clima ... und die Dämmung ist perfekt
Holzrahmenbau Rohr- und Kabeldurchführungen mit ROFLEX und KAFLEX

Rohr-Manschette pro clima ROFLEX

Allround-Klebeband pro clima TESCON VANA

Unterdeck- / Unterspannbahn
pro clima SOLITEX MENTO Familie

Rohr, z. B. Entlüftungsrohr

Kabel-Manschette pro clima KAFLEX

Unterdeck- / Unterspannbahn
pro clima SOLITEX MENTO Familie

Kabel, z. B. Antennenkabel

Hochleistungs-Dampfbremsbahn
pro clima INTELLO / INTELLO PLUS

Hochleistungs-Dampfbremsbahn
pro clima INTELLO / INTELLO PLUS

pro clima®

M 1:6

Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen. (Stand: 06.2021)



Luftdichter Anschluss der pro clima INSTABOX zur Holzwerkstoffplatten mit pro clima TESCON VANA. pro clima ... und die Dämmung ist perfekt
Holzrahmenbau Elektroinstallationen mit pro clima INSTABOX

Luftdichte Verklebung zur Holz-
werkstoffplatten mit Allround
Klebeband pro clima TESCON VANA

Wärmedämmverbundsystem mit
bauaufsichtlicher Zulassung oder
vorgehängtes Fassadensystem

Holzwerkstoffplatte
als luftdichte Ebene

Luftdichter Einsatzt für Elektro-
installationen pro clima INSTABOX

Hohlwanddose

Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA

pro clima®

M 1:6

Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen. (Stand: 06.2021)




