
Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen.

Holzmassivbau Flachdach
Luftdichte Abklebung auf der Außenseite mittels pro clima TESCON VANA. Brettsperrholzelemente müssen luftdicht hergestellt sein. pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

TESCON VANA
pro clima®

Luftdichte Verklebung mit
Allround-Klebeband
pro clima TESCON VANA

Dachabdichtung nach DIN 18531

Brettsperrholzelement, luftdichte Ausführung

Optional: gedämmte Installationsebene

Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA

Wärmedämmverbundsystem mit
bauaufsichtlicher Zulassung oder
vorgehängtes Fassadensystem

Aufdachdämmung (DAA)

Dachabdichtung mit sd-Wert ≥ 100 m,
luftdicht und wasserführend verlegt,
entsprechend den Anforderungen des ZVDH

Anputzdichtleiste

Fugendichtungsband pro clima
CONTEGA FIDEN EXO
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Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen.

Holzmassivbau Flachdach
Luftdichte Abklebung der Brettsperrholzdecke mit pro clima SOLITEX ADHERO. 25 cm Randsteifen der SOLITEX ADHERO auf die luftdichte Wand führen. pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

SOLITEX ADHERO Var. 1
pro clima®

Dachabdichtung nach DIN 18531

Brettsperrholzelement, luftdichte Ausführung

Optional: gedämmte Installationsebene

Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA

Wärmedämmverbundsystem mit
bauaufsichtlicher Zulassung oder
vorgehängtes Fassadensystem

Aufdachdämmung (DAA)

Dachabdichtung mit sd-Wert ≥ 100 m,
wasserführend verlegt, entsprechend
den Anforderungen des ZVDH

Vollflächig klebende Luftdichtungsbahn
pro clima SOLITEX ADHERO Familie,
z. B. SOLITEX ADHERO 3000

Anputzdichtleiste

Fugendichtungsband pro clima
CONTEGA FIDEN EXO
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Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen.

Holzmassivbau
Luftdichte Abklebung der Brettsperrholzdecke mit pro clima SOLITEX ADHERO. 25 cm Randsteifen der SOLITEX ADHERO auf die Wand führen. pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

Flachdach SOLITEX ADHERO Var. 2
pro clima®

Brettsperrholzelement

Optional: gedämmte Installationsebene

Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA

Dachabdichtung nach DIN 18531

Aufdachdämmung (DAA)

Dachabdichtung mit sd-Wert ≥ 100 m,
wasserführend verlegt, entsprechend
den Anforderungen des ZVDH

Vollflächig klebende Luftdichtungsbahn
pro clima SOLITEX ADHERO Familie

Vollflächig klebende Luftdichtungsbahn
pro clima SOLITEX ADHERO Familie

Wärmedämmverbundsystem mit
bauaufsichtlicher Zulassung oder
vorgehängtes Fassadensystem

Anputzdichtleiste

Fugendichtungsband pro clima
CONTEGA FIDEN EXO

M 1:10



Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen.

Holzmassivbau
Brettsperrholzelement in luftdichter Ausführung. Luftdichtung unterhalb Dachkonstruktion mittels pro clima INTELLO / PLUS. pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

Flachdach in Holzrahmenbauweise INTELLO
pro clima®

Brettsperrholzelement, luftdichte Ausführung

Optional: gedämmte Installationsebene

Luftdichte Verklebung mit
Allround-Klebeband
pro clima TESCON VANA
alternativ auch Anschluss-
kleber ORCON F / CLASSIC

Hochleistungs-Dampfbremsbahn
pro clima INTELLO / INTELLO PLUS

Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA

Wärmedämmverbundsystem mit
bauaufsichtlicher Zulassung oder
vorgehängtes Fassadensystem

Aufdachdämmung (DAA), nach Bemessung

Dachabdichtung mit sd-Wert ≥ 100 m,
luftdicht und wasserführend verlegt,
entsprechend den Anforderungen des ZVDH

Dachabdichtung nach DIN 18531

Anputzdichtleiste

Fugendichtungsband pro clima
CONTEGA FIDEN EXO
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Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen.

Holzmassivbau
Luftdichtung mittels pro clima SOLITEX ADHERO und pro clima INTELLO / PLUS. pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

Flachdach in Holzrahmenbauweise INTELLO und ADHERO
pro clima®

Dampfbremsbahnstreifen
pro clima INTESANA alt.
auch INTELLO / INTELLO PLUS

Vollflächig klebende Luftdicht-
ungsbahn pro clima SOLITEX
ADHERO Familie, zum Beispiel
SOLITEX ADHERO 1000

Brettsperrholzelement

Optional: gedämmte Installationsebene

Luftdichte Verklebung mit
Allround-Klebeband
pro clima TESCON VANA

Hochleistungs-Dampfbremsbahn
pro clima INTELLO / INTELLO PLUS

Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA

Wärmedämmverbundsystem mit
bauaufsichtlicher Zulassung oder
vorgehängtes Fassadensystem

Aufdachdämmung (DAA), nach Bemessung

Dachabdichtung mit sd-Wert ≥ 100 m,
luftdicht und wasserführend verlegt,
entsprechend den Anforderungen des ZVDH

Dachabdichtung nach DIN 18531

Anputzdichtleiste

Fugendichtungsband pro clima
CONTEGA FIDEN EXO
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