
Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen.

Holzmassivbau
Variante 1: Luftdichte Rohrdurchführung mittels pro clima ROFLEX und TESCON VANA. Brettsperrholzelemente müssen luftdicht hergestellt sein. pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

Rohrdurchführung Var. 1
pro clima®

Luftdichte Verklebung mit
Allround-Klebeband
pro clima TESCON VANA

Entlüfterziegel

Rohr, z. B. Entlüftungsrohr

Unterdeck- / Unterspannbahn
pro clima SOLITEX MENTO Familie

Brettsperrholzelement,
luftdichte Ausführung

Optional: gedämmte Installationsebene

Rohr-Manschette pro clima ROFLEX

Allround-Klebeband
pro clima TESCON VANA
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Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen.

Holzmassivbau
Variante 2: Luftdichtung des Bauteils mit pro clima SOLITEX ADHERO. Luftdichte Rohrdurchführung mittels pro clima ROFLEX und TESCON VANA. pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

Rohrdurchführung Var. 2
pro clima®

Luftdichte Verklebung mit
Allround-Klebeband
pro clima TESCON VANA

Rohr-Manschette pro clima ROFLEX

Entlüfterziegel

Rohr, z. B. Entlüftungsrohr

Allround-Klebeband
pro clima TESCON VANA

Unterdeck- / Unterspannbahn
pro clima SOLITEX MENTO Familie

Vollflächig klebende Luftdichtungsbahn
pro clima SOLITEX ADHERO Familie

Brettsperrholzelement,
luftdichte Ausführung

Optional: gedämmte Installationsebene
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Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen.

Holzmassivbau
Variante 1: Luftdichte Kabeldurchführung mittels pro clima KAFLEX. Brettsperrholzelemente müssen luftdicht hergestellt sein. pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

Kabeldurchführung Var. 1
pro clima®

Brettsperrholzelement,
luftdichte Ausführung

Optional: gedämmte Installationsebene

Kabel, z. B. Antennenkabel

Kabel-Manschette
pro clima KAFLEX

Unterdeck- / Unterspannbahn
pro clima SOLITEX MENTO Familie

Kabel-Manschette pro clima KAFLEX alternativ
auch raumseitig des Brettsperrholzelements
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Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen.

Holzmassivbau
Variante 2: Luftdichtung des Bauteils mit pro clima SOLITEX ADHERO. Luftdichte Kabeldurchführung mittels pro clima KAFLEX. pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

Kabeldurchführung Var. 2
pro clima®

Brettsperrholzelement,
luftdichte Ausführung

Optional: gedämmte Installationsebene

Kabel, z. B. Antennenkabel

Kabel-Manschette
pro clima KAFLEX

Unterdeck- / Unterspannbahn
pro clima SOLITEX MENTO Familie

Vollflächig klebende Luftdichtungsbahn
pro clima SOLITEX ADHERO Familie

Kabel-Manschette pro clima KAFLEX alternativ
auch raumseitig des Brettsperrholzelements
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